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Toepassingen

De SparkShield maakt deel uit van Plymovents SHIELD 
fire safety solutions en wordt aanbevolen voor 
toepassingen met een hoog brandrisico, zoals: 
•	robotlassen van gestanste producten
•	robot- en automatisch lassen van met olie behandeld 

metaal
•	handlassen van met olie behandeld metaal
•	snijtafels
•	(las)scholen en andere ruimtes met het risico van 

sigarettenpeuken
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specificaTies

 � afmetingen en eigenschappen
Materiaal:
•	inlaatdeel + uitlaatdeel
•	SparkTwist
•	stofton
•	slang

•	gepoedercoat staal
•	gegalvaniseerd staal 
•	blik
•	glasvezel/kevlar/metaal

Kleur:
•	inlaatdeel
•	uitlaatdeel
•	stofton
•	slang

•	grijs RAL 7011
•	grijs RAL 7035
•	naturel
•	grijs/zwart

 � productcombinaties
Zie het applicatieblad over Plymovents SHIELD fire safety
solutions voor de aanbevolen productcombinaties. 

 � Leveringsomvang
Vonkenvanger, bestaande uit inlaatdeel met SparkTwist en 
uitlaatdeel, verbonden met een klemband - Stofton 13 
liter + 27 liter - Stoftondeksel	incl.	aansluitflens	+	slang 
- Aansluitmateriaal voor het leidingwerk

Voor	meer	gedetailleerde	specificaties:	zie	Tabel	1

TransporTgegevens

Douanetariefcode 8421.39.2090
Land van oorsprong Nederland

vonkenafscheiding

 = vonken  = lucht

insTaLLaTiemogeLijkheden

cycLoon vonkenvanger
De SparkShield biedt uiterst effectieve verwijdering van vonken en 
sigarettenpeuken. Daarnaast is het een uiterst effectieve voorafscheider 
die	de	stofbelasting	in	het	aangesloten	filtersysteem	verlaagt.

De SparkShield moet worden gemonteerd in horizontale positie. 
De deelbare behuizing maakt het mogelijk dat onderhoud kan worden 
uitgevoerd zonder dat leidingen hoeven te worden gedemonteerd. 

De SparkShield wordt geleverd met een stofton van 13 en 27 liter. 
De afstand tussen de vonkenvanger en stofton kan worden vergroot met 
een leiding van Ø 200 mm. 
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sparkshieLd (metrisch)

Pagina 1/2

A Inlaatdeel
B SparkTwist
C Uitlaatdeel
D Slang
E Stofton 27 + 13 liter

(afgebeeld: stofton 27 liter)
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SSA 250 super Spark Arrestor assembly 
REV: 0
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SSA 500 super Spark Arrestor assembly 
REV: 0
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SSA 400 super Spark Arrestor assembly 
REV: 0
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SECTION C-C

The properties of the Details are •
equel for all Models  
The properties of the Section are •
equel for all Models 

19 - - 1 0102080320 Core SSA 500 900386A0018 0
18 - 1 - 0102080310 Core SSA 400 900386A0018 0
17 1 - - 0501062400 STI  SSA 250 900386P0037 0
16 1 - - 0102080300 Core SSA 250 900386A0018 0
15 - - 1 0501062420 STI  SSA 500 900386P0037 0
14 - 1 - 0501062410 STI  SSA 400 900386P0037 0
13 1 1 1 Dustbin 900386A0006 0

12 1 1 1  SSA Dust Bin Connector 900386A0005 0
11 - - 1 0202971020 Outlet SSA 500 900386A0003 A
10 - - 1 0690020050 Clamp SSA Ø900 900386P0012 0

9 - - 1 0202970020 Inlet SSA 500 900386A0002 A
8 - 1 - 0202971010 Outlet SSA 400 900386A0003 A
7 - 1 - 0690020040 Clamp SSA Ø710 900386P0012 0
6 - 1 - 0202970010 Inlet SSA 400 900386A0002 A
5 1 1 1 0690020000 Clamp SSA Ø200 900386P0012 0

4 1 1 1 0601020770 DIN 933 (M8X80) DIN 933 (M8X80) 0

3 1 - - 0202971000 Outlet SSA 250 900386A0003 A
2 1 - - 0690020030 Clamp SSA Ø500 900386P0012 0
1 1 - - 0202970000 SSA 250 Inlet assembly 900386A0002 A

POS
SSA 250 super 
Spark Arrestor 
assembly/Qty.

SSA 400 super 
Spark Arrestor 
assembly/QTY.

SSA 500 super 
Spark Arrestor 
assembly/QTY.
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Tabel	1:	specificaties	per	type
sparkshield

250 400 500
 � afmeTingen en eigenschappen

A Ø 500 mm Ø 710 mm Ø 900 mm

B Ø 250 mm Ø 400 mm Ø 500 mm

C min. 825 mm min. 970 mm min. 1095 mm

D 433 mm 558 mm 654 mm

E min. 1050 mm min. 1200 mm min. 1325 mm

F Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm

G 345 mm 385 mm 505 mm

H 616 mm 866 mm 1086 mm

Gewicht (netto):
•	totaal
•	alleen vonkenvanger

•	24 kg
•	20 kg

•	36 kg
•	32 kg

•	54 kg
•	50 kg

Voor kanaaldiameter Ø 250 mm Ø 400 mm Ø 500 mm

 � opTies en accessoires

Inspectieluik IH-200/8
IH-250/10 (2x)

IH-200/8
IH-400-16 (2x)

IH-200/8
IH-500/20 (2x)

Handmatig bedienbare 
regelklep 

MD-200 MD-200 MD-200

EFC industrieel reinigingsmiddel

 � BesTeLinformaTie

Artikelnummer 9760001010 9760001020 9760001030

 � TransporTgegevens

Brutogewicht excl.
pallet (incl. pallet)

28 kg 
(37 kg)

41 kg 
(54 kg)

60 kg 
(85 kg)

Afmetingen 
verpakking

80 x 60 x 80 cm 120 x 80 x 100 
cm

120 x 100 x 120 
cm

drukvaL & werkBereik

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Airflow (m3/h)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
P

a
)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
in

. 
W

G
)

500 1000 1500 2000

1

2

3

4

5

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Airflow (CFM)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Volume d’air (m3/h)

P
e
rt

e
 d

e
 c

h
a
rg

e
 (

P
a
)

P
e
rt

e
 d

e
 c

h
a
rg

e
 (

p
o

u
ce

s 
co

lo
n

n
e
 d

’e
a
u

)

500 1000 1500 2000

1

2

3

4

5

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Volume d’air (pc/min.)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Cantidad de aire (m3/h)

C
a
íd

a
 d

e
 p

re
si

ó
n

 (
P

a
)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Luftflöde (m3/h)

T
ry

ck
fa

ll
 (

P
a
)

C
a
íd

a
 d

e
 p

re
si

ó
n

 (
p

u
lg

a
d

a
s 

co
lu

m
n

a
 d

e
 a

g
u

a
)

500 1000 1500 2000

1

2

3

4

5

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Cantidad de aire (pies cúbicos/min.)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Luchtstroom (m3/h)

D
ru

k
v
a
l 
(P

a
)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Luftvolumen (m3/h)

D
ru

ck
v
e
rl

u
st

 (
P

a
)

De installatie van producten die niet zijn inbegrepen in het 
aanvankelijke ontwerp van het afzuigsysteem, kan tot 
gevolg hebben dat in het algehele systeemontwerp extra 
statische druk ontstaat. Hierdoor kan de luchtstroom bij het 
afzuigpunt minder worden.

 
      

Type sparkshield (metrisch)

Artikelnummer zie bestelinformatie

Productgroep SHIELD	fire	safety	solutions

Versie 041012/C

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com.
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sparkshield
250 400 500

Drukval
Werkbereik
(max. 800 Pa)
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